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1. 용범 :이 기 은 시력자가 방독면을 착용한 상태로 임무를 수행할 수

있도록 하기 해 만든 방독면(K1)용 약시자용 안경테(이하 약시자

용 안경테)에 하여 규정한다.

2.인용규격

KSQ 1003 랜덤 샘 링 방법

KSD 1673:2007 ICP유도결합 라스마방출 분 분석법

KSD 1807:2008 철 강의 크롬 분석 방법

KSD 1804:2008 철 강의 탄소 분석 방법

KSD 1808:2008 철 강의 니 분석 방법

KSD 1805:2008 철 강의 규소 분석 방법

KSD 1803:2008 철 강의 황 분석 방법

ISO 13898-1/2:1997Determinationofnickel,copperandcobaltcontents-ICP

ASTM E1834:2002Standardtestmethodforchemicalanalysisofnickelalloys

byatomicabsorptionspectrometricmethod

ISO 6351:1985 Nickel -Determination of silver,bismuth,cadmium,cobalt,

copper,iron,manganese,leadandzinccontents-AAS

KSD 1893:2008 구리 구리합 의 구리 정량 방법

KSD 1895:2004구리 구리합 의 납 분석방법

KSD 1892:2008구리 구리 합 의 철 정량 방법

ISO 4749:1984Copperalloys-Determinationofleadcontent-Flameatomic

absorptionspectrometricmethod

국방품질표 6540-1044-2(연)도번 70012277

3.품 질

3.1겉모양 구조

1)형태는 균정하고 안정성이 있어야 한다.

2)각 부품은 견고성이 있어야 하며 마멸 변형이 쉽게 일어나지 않아야 한다.

3)표면은 색조와 택이 균일하고 변색,얼룩 등의 결함 녹 발생 우려가

없어야 한다.

4)방독면 고정틀(RING)은 방독면을 착용하 을 때 쉽게 벗겨지거나 부 하게

조립되는 구조가 아니어야 한다.
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종류의 기호 C Mn P S Si Ni Cr
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5) 즈 고정틀(RIM)은 안경용 즈를 각 도수별로 쉽게 조립할 수 있는 구조로서

날카로운 가장자리가 없어야 한다.

6)이동고리 은 이동 고리가 하게 조립될 수 있는 원형 홈이 있어야 하며,

즈 고정 이음쇠(RIM LOCK)는 안경 즈를 쉽게 조립할 수 있는 구조로서

날카로움이 없어야 한다.

3.2성 능

3.2.1방독면 고정틀(RING)은 시험방법 5.2항에 따라 인장강도시험을 했을 때 강도

는 1080～1420(N/㎟)이어야 한다.

3.2.2이동고리,이동고리 즈고정 이음쇠는 시험방법 5.2항에 따라 인장강도

시험을 했을 때 강도는 550~685(N/㎟)이어야 한다.

3.2.3 즈고정틀은 시험방법 5.3항에 따른 시험을 했을때 아래 [표 1]과 같은 물리

특성을 가져야 한다.

[표 1]

항목 단 기 치
인장강도 N/㎟ 760이상
연신율 % 8이상
항복강도 N/㎟ 585이상

4.재 료

4.1방독면 고정틀에 사용되는 재질은 시험방법 5.4항에 따른 시험을 했을때 [표2]

와 같은 STS304재질이어야 한다

[표 2]화학 성분기

4.2 즈 고정틀에 사용되는 재질은 시험방법 5.5항에 따른 시험을 했을때 [표3]

과 같은 니 합 재질이어야 한다.

[표3] 즈 고정틀의 화학 성분기
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Cu Pb Fe Mn Ni Zn

60.0～

64.0
0.8～1.8 0.25이하 0～0.50 16.5～19.5 나머지

측정부 기 치

A 35.6±1㎜

B: 48±1㎜

4.3이동고리, 이음쇠에 사용되는 재질은 시험방법 5.6항에 따른 시험을 했을

때 [표4]와 같은 KSD5102쾌삭양백 재질이어야 한다.

[표4].이동고리, 이음쇠의 화학 성분기

5.치수

5.1 즈고정틀은 시험방법 5.8항에 따라 측정시 아래 [그림1]의 측정부 A B는

다음과 같아야한다

[그림1]

5.2방독면 고정틀은 시험방법 5.7항에 따라 측정시 아래 [그림2]의 측정부 들은

다음과 같아야한다
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측정부 기 치
A 72±1㎜

B 73±1㎜

C 65±1㎜

D 73±1㎜

직경 1.8㎜ 이상

KSB0802:2003
속 재료 인장,항복 강도 연신율

시험 방법

[그림2]

6.시험방법

6.1겉모양 구조,표시 육안으로 검사하거나 확인한다.

6.2인장강도 시험방법

KSB0802:2003 속 재료 인장 시험 방법에 따른다

6.3물리 강도는 다음의 시험방법에 다른다

6.4스텐 스 STS304화학분석방법

KSD1673:2007ICP유도결합 라스마방출 분 분석법 ,KSD1807:2008

KSD1804:2008,KSD1808:2008,KSD1805:2008,KSD1803:2008,
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ISO13898-1:1997에 따라 분석한다.

6.5니 합 화학분석방법

니 니 합 분석 방법 ASTM E1834:2002 ISO13898-1/2:1997

ISO6351:1985에 따른다.

6.6쾌삭양백 재질 화학분석방법

동 동합 분석법 KSD1893:2008 KSD1895:2004KSD1892:2008

ISO4749:1984에 따른다.

6.7치수 측정 방법

최소 이 0.05㎜ 이상의 정 도를 가진 VernierCalipers 는 윤곽 투 기 [profile

projector]로 측정한다.

7.검사로트 구성 검사 단 체

종류별 1회 생산량을 1검사 로트로 하고 제품 1개를 1검사 단 체로 한다

8.시료 채취방법

KSQ1003(랜덤샘 링방법)의 따른다.

9.검사

품질의 겉모양 구조,표시,성능,치수는 6항에 따라 시험하여 3.1항 3.2항,4.1항,4.2항

4.3항,5.1항,5.2항에 합하여야 한다.

9.검사 항목 방법

검 사 항 목 검 사 방 식 검 사 조 건

겉모양 구조
KSQISO2859-1

(계수치 샘 링검사 차-제1부:로트별 합격 품질한계

(AQL)지표형샘 링검사 스킴)

보통검사 1회,

S-2,AQL:4.0%
표시

치수

성능 체 크 검 사 n=1,c=0

10.표 시

보기 쉬운 곳에 다음 사항을 표시하여야 한다.

1)품명

2)제조자 명 는 약호

3)제조 년 월 제조번호

4)주소 는 화번호

5)사용상 주의 사항


